
Designed and 
Assembled in USA

KBAC
Podstawowe Dane
Moc Wyjściowa do 3kW
1Zasilanie 1 i 3 faz. 230V i  400V 50Hz
Wyjście 3 faz.  230/400 V AC
Moment Rozruchowy 200% In
Sygnalizacja Stanu Pracy za Pomocą Diod LED

Korzyści
Oszczędność Czasu 
Prosty w Instalcaji i Obsłudze 
Nie wymaga programowania

Gotowy do pracy w czasie krótszym niż 10min.

Wydłużony Czas Życia Silnika 
Własny Algorytm Ograniczenia Prądu Wyjściowego
Zapewnia ochronę przeciążeniową, zapobiegając 
uszkodzeniom termicznym oraz kłopotliwym przerwom 
w pracy silnika. Spełnia wymagania norm UL dla 
zabezpieczeń przeciążeniowych silników elektrycznych.

Oszczędność Energii 
Zużywana jest tylko energia zapotrzebowana 
przez aplikację
Oszczędność energii realizowana jest poprzez 

regulowanie prędkości silnika

Ekonomiczne Rozwiązanie do Użycia Zarówno 
Wewnątrz jak i na Zewnątrz Pomieszczeń
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej obudowy/szafy
Brak konieczności wiercenia otworów, instalowania aparatury sterowniczej.
Nie ma potrzeby przewymiarowania napędu dla uzyskania wysokiego momentu rozruchowego.
Pozwala na Łagodny Rozruch i Regulację Prędkości Silnika

Regulowany Soft Start.

Adaptacje dla klientów OEM 
Jeśli standardowa wersja napędu nie spełnia twoich oczekiwań, przy współpracy z tobą zmodyfikujemy ją dając ci produkt 
„gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania”.
Modyfikacja może dotyczyć: Wprowadzenia wstępnych nastaw lub zaprogramowania napędu przez producenta, naniesienia 
oznaczeń klienta lub jego nazwy, specjalnego oprogramowania, dodania specjalnych funkcji sterujących lub funkcji PLC.

Specjalne oprogramowanie GFCI, które może być zainstalowane przez producenta pozwala na pracę przemiennika w obwodach 
zasilających zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Cyfrowy Przemiennik AC z Interfejsem Analogowym
Wytrzymała Obudowa z Odlewu Aluminiowego NEMA 4X / IP 65 
Zamykana Pokrywą/Panelem Przednim na Zawiasach

Napęd Hybrydowy
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• Siłowniki • Wyposażenie parków rozrywki  

• Filtry Powietrza • Dmuchawy • Windy • Przenośniki 

• Napędy bram i drzwi  • Wiercenie • Podnośniki 

• Wciągarki • Wentylatory • Linie technologiczne 

• Przetwórstwo żywności • Cięcie • HVAC 

• Szlifowanie i Polerowanie • Wywrotnice  • Pompy

• Etykieciarki  • Nawadnianie  • Laminowanie

• Narzędzia  • Przemysł farmaceutyczny  • Młyny  

• Mieszadła  • Pakowanie  • Mieszalniki farb  

• Przetwórstwo papieru  • Koła garncarskie • Drukarki 

• Piaskowanie  • Piły • Maszyny szwalnicze

• Maszyny tekstylne • Myjnie •Płuczki • Wyciągi

• Podajniki • Nawijaki i Odwijaki

Sterowanie Wektorowe Bezczujnikowe 
Sterowanie wektorowe z Statyczną Detekcją Parametrów silnika zapewnia doskonałą 
regulację prędkości przy najwyższych obciążeniach w całym jej zakresie. Automatyczne 
oszczędzanie energii przy niedociążonym napędzie. Łagodny przebieg charakterystyki 
momentu silnika.

Elektroniczna Ochrona - Ograniczenie Prądu Rozruchowego (EICL™) 
Ogranicza niepożądany wzrost prądu silnika podczas jego rozruchu.

Przekaźnik Sygnalizacji Stanu Pracy/Awarii 
Może być użyty do załączenia/wyłączenia wyposażenia dodatkowego, sygnalizacji ostrzeżeń 
lub błędów podczas pracy.

Przełącznik Start/Stop 
Pozwala na uruchomienie i zatrzymanie napędu.

Automatyczny Powrót do Częstotliwości Zadanej 
Pozwala na płynny powrót do częstotliwości zadanej po krótkotrwałym zaniku napięcia 
zasilającego.

Moment Postojowy (przy zerowej prędkości) 
Utrzymuje wał silnika w pozycji zahamowanej  po zatrzymaniu silnika.

Zabezpieczenie Przy Pracy Generatorowej 
Zapobiega stanom awaryjnym przy stromych rampach zwalniania oraz przy obciążeniach o 
dużej bezwładności.

Zabezpieczenie Podnapięciowe oraz Nadnapięciowe 
Wyłącza napęd kiedy napięcie zasilające AC wzrasta powyżej lub spada poniżej ustalonego 
zakresu.

Zabepieczenie Zwarciowe 
Wyłącza napęd przy wykryciu zwarcia (międzyfazowego) w silniku.

Parametry Ustawiane Rezystorami Nastawnymi 
Min. Prędkość, Maks. Prędkość, Przyspieszanie, Zwalnianie, Ograniczenie Prądu, 
Kompensacja Poślizgu.

Cechy Dodatkowe

Opcje Dodatkowe
Włącznik Zasilania AC 
Włącza/Wyłącza zasilanie AC przemiennika.

Przełącznik Lewo-Stop-Prawo 
Pozwala na zmianę kierunku obrotów i zatrzymanie silnika.

Przełącznik Start-Stop-Jog 
Wybiera źródło zadawania prędkości - główny potencjometr panelu sterującego lub rezystor 
nastawny trybu JOG.

Izolator Sygnałów Sterujących 
Wprowadza separację galwaniczną pomiędzy nieizolowane źródła sygnałów a przemiennik.

Przełącznik Trybu Auto/Manualny 
Kiedy używany jest Izolator Sygnałów Sterujących określa czy źródłem prędkości jest 
zewnętrzny sygnał analogowy czy główny potencjometr na panelu sterującym.

Filtr RFI klasy A 
Instalowany jest wewnątrz przemiennika.

Dławnice 
Zapewniają ochronę przed wilgocią uszczelniając otwory przezaczone do wprowadzenia 
okablowania do przemiennika. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne dławnice.

Aplikacje

Więcej informacji na www.kbelectronics.com 
oraz www.polpack.com.pl



3

D-810

115/230 VAC 1-Phase Input • 230 VAC 3-Phase Output

Model No.

Part No. Ratings Net Weight

CaseGray White* HP, (kW) Amps Lbs. kg 

KBAC-24D 9987 9988 1, (0.75) 3.6 5.9 2.7 A

KBAC-27D 9520 9521 2, (1.5) 6.7 10.3 4.7 B

230 VAC 1-Phase Input • 230 VAC 3-Phase  Output

Model No.

Part No. Ratings Net Weight

CaseGray White* HP, (kW) Amps Lbs. kg

KBAC-29 (1P) 10001 10002 3, (2.25) 9.0 10.3 4.7 B

230 VAC 1 and 3-Phase Input • 230 VAC 3-Phase Output

Model No.

Part No. Ratings Net Weight

CaseGray White* HP, (kW) Amps Lbs. kg

KBAC-29** 9528 9529 3, (2.25) 9.0 10.3 4.7 B

460 VAC 3-Phase Input • 460 VAC 3-Phase Output

Model No.

Part No. Ratings Net Weight

CaseGray White* HP, (kW) Amps Lbs. kg

KBAC-45 9530 9531 3, (2.25) 4.6 10.3 4.7 B

KBAC-48 9540 9541 5, (3.75) 8.3 10.3 4.7 B

*FDA approved (white case only). ** Rated 2 HP, 6.7 Amps w/ 1-Phase input.

Ratings

Specyfikacja
Przeciążalność % (względem prądu znamionowego przez 2 minuty) 150

Częstotliwość kluczowania tranzystorów (kHz) 16, 8

Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej (Hz) 0.06

Minimalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 0.3

Czas przyspieszania (s) 0.3 – 20

Czas zwalniania (s) 0.3 – 20

Zakres prędkości (przełożenie) 60:1

Zakres regulacji prędkości (30:1 Zakres prędkości, 0 – Pełne 
obciążenie) (% Prędkości bazowej)

2.5

Czas blokowania wału momentem postojowym (s) 6

Hamowanie Prądem stałym*

Zakres temperatury pracy (ºC / ºF 0 – 40 / 32 – 104

Zakres temperatury przechowywania (ºC / ºF) -25 – +85 / -13 – +185

* Funkcja aktywowana za pomocą zworki

9.53
242

Maximum Depth: 5.86
149

5.51
140

9.80
249

7.55
192

Maximum Depth: 7.25
184

Case “B” – (Inches/mm)

Case “A” – (Inches/mm)
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