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Przekladnie §limakowe serii ,,W” BONFIGLIOLI stosowane sa w przypadkach,
gdy zalezy na duzej liczbie przelozenia i znacznej réwnomiernosci przenoszenia ru-
chu przy zachowaniu mozliwie najwigkszej cichobieznosci. Przekladnie serii
» W zastgpujg dotychezas produkowane przekladnie Slimakowe serii ,,VF” [1],
przy czym sa z nimi w pelni wymienialne. Przekladnie §limakowe ,,W-EP” z kor-
pusem pokrytym specjalng warstwa tworzywa epoksydowego, elementami przeklad-
ni wykonanymi ze stali kwasoodpornej oraz specjalnymi uszczelnieniami, zalecane

$3 W przemysle spozywezym.

edng z gléwnych zalet przektadni
Jélimakowych (rys. 1) jest mozliwosé

uzyskiwania bardzo duzych przelo-
zeh do 1:100 przy bardzo duzej zwartos-
ci[l].

Przekladnie slimakowe przenoszace
duza moc przy znaczne] liczbie obrotdw,
duzej sprawnodci, matym zuzyciu 1 ma-
tym zapotrzebowaniu miejsca, charakte-
ryzuja si¢ bardzo wysoka dokladnoscia

wykonania i gladkoscia powierzchni ro-
boczych, a montaz musi byé przeprowa-
dzony niezmiernie starannie.

Odpowiednia obrébka cieplna §limaka
o szlifowanych i dotartych zwojach oraz
odporny na naciski material wiefica kola
§limakowego zapewniaja male rozmiary
przektadni BONFIGLIOLI przy dopuszcze-
niu znacznie wigkszych obcigzeh niznor-
malnych przektadni.

Rys. 1.
Przeldadnie slimakowe

serii ,,W” BONFIGLIOLI:

a) widok ogdlny,

b) widok ogolny motoredukiora
slimakowego W-M

Rys. 2.
Moftoreduktor
Simakowy
serii ,, W"

Zwickszona konstrukcyjnie powierzch-
nia korpusu przekladni $limakowych
BONFIGLIOLI (rys. 2) zapewnia bardzo
dobre odprowadzenie ciepla wytwarza-
nego wskutek tarcia migdzy zwojami
$§limaka i zgbami kota §limakowego oraz
w tozyskach.

Wysoko sprawne przekiadnie $lima-
kowe obliczane sg na zginanie zebow kota
$limakowego, na naciski powierzchnio-
we wg wzorow Hertza oraz na granicg
zagrzania [2].

Przekladnie $limakowe serii ,,W” wyko-
nywane sg jako motoreduktory lub reduk-
tory o duzej zwartosci, wysokiej sprawno-
§ci, niezawodnosci 1 trwatodci, co zapew-
nia znaczne oszczednosci energii i kosz-
tow eksploatacji. Podobnie jak w przekiad-
niach serii ,,C" 1,,A” oraz ,,F” charaktery-
styczna cechg serii ,,W” jest modulowa
budowa pozwalajaca na uzyskanie réznych
konfiguracji napedow w kazdym zasto-
sowaniu. Motoreduktory serii ,,W” moga
by¢ wyposazone w silniki standardowe
z kolierzami IEC lub w silniki o budo-
wie zwartej.

W artykule przedstawiono konstrukcje
przektadni §limakowych serii ,,W” firmy
BONFIGLIOLI RIDUTTORI budowanych
w ukltadzie modutowym [1].

Przekiadnie serii ,W”

Glowne cechy konstrukcyjne motore-
duktoréw i reduktoréw §limakowych serii
WW (rys. 1, rys. 2 i rys. 3) to modulowa
budowa z uniwersalnym sposobem moco-
wania, wysoka sprawnod¢ i cichobiez-
nosé.

Przelozenia do 100/1 zapewniajg dosko-
nala zwartos¢ konstrukcji, tatwos¢ monta-
zu 1 obnizenie kosztow eksploatacji. Wiel-
kosci 63, 75 i 86 posiadaja $rodek smaro-
wy wystarczajacy w calym okresie eksplo-
atacji przektadni. Reduktory serii ,,W” cha-
rakteryzuja si¢ niskimi temperaturami pra-
cy nawet przy pracy ciaglej calodobowe;.
Moment przenoszony przez przekladnie
serii , W™ jest 0 15% wigkszy od momentu
przenoszonego przez przekladnie Slimako-
we serii ,, VF”. Konstrukcje motoredukto-
row §limakowych serii ,,W”, wraz z silni-
kami kotnierzowymi [EC lub zwartej kon-
strukeji, pokazano narys. 1, rys. 2, 1ys. 3
i rys. 4. Skrzynkowy korpus o specjalnej
konstrukcji (rys. 5) charakteryzuje sig bar-
dzo duza sztywnoscia.

Ukilad smarowania przektadni serii ,,\W”
oraz rozmieszezenie otworéw wlewowych
i spustowych, stosowanie odpowiedniej
konstrukcji kortkéw wlewowych, odpowie-
trzajacych oraz poziomu srodka smaro-
wego zapewnia prawidlowe smarowanie |






